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PRIMÁRIO AQUOSO ANTI-MANCHAS
CONSIDERAÇÕES Produto aquoso à base de dispersões acrílicas insaponificaveis.

PROPRIEDADES Primário aquoso para interior e exterior, solúvel em água, que permite um bom 
isolamento  de  manchas.  Pelo  seu  conteúdo  em dióxido  de  titâneo,  permite  a 
cobertura  da  superfície  a  pintar,  aumentando  o  rendimento  dos  produtos  de 
acabamento.

CARACTERÍSTICAS

COV (Comp. Orgânicos Voláteis) Valor limite (Cat.A/g): 30 g/L (2010)
Este produto contém no máximo 16 g/L COV. Este valor refere-se ao produto 
sem diluição com água.

Densidade 1,370 a 1,500 gr/cm3

Viscosidade 70 KU a 90 KU Stormer Krebs ( a 20° C )

Aspecto da película seca Branco, mate.
Tempos de secagem 4 a 6 horas.
Rendimento teórico 8 a 10 m2/l

APLICAÇÃO

Preparação do suporte Deve estar bem seco, limpo e isento de areias mal aderentes.
Processos de aplicação Trincha e rolo.
Diluição Diluir cerca de 10% a 15% com água.
Diluente de limpeza do equipamento Água.

FORNECIMENTO 1 litro / 5 litros / 15 litros

ARMAZENAGEM Armazenar a uma temperatura inferior a 45° C em lugar seco, bem ventilado e 
afastado de calor e da luz solar directa.

CONSELHOS DE SEGURANÇA Manter  fora  do alcance  das  crianças.  Para evitar  derrames,  os  recipientes  que 
forem  abertos,  devem  ser  cuidadosamente  fechados  e  mantidos  na  posição 
vertical.

NOTA: Relativamente ao valor de COV, não nos responsabilizamos por produtos obtidos com misturas diferentes do que 
se recomenda acima. Alertamos para a responsabilidade de todo o agente ao longo da cadeia de fornecimento, devendo 
cumprir o disposto no Decreto-Lei DL 181/2006 de 6 de Setembro.
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